. « sonepar
Checkliste PV-Montagesysteme Povered by Difference

Datum:

Projektname: Montagebeginn:

Kundennummer: Firma:

StralRe, Hausnummer: PLZ:

Ansprechpartner: Ort:

Telefon: E-Mail:

Projektstandort

Strale, Hausnummer:

PLZ: Ort: Land:

Hohe Uber NN: mm exponierte Lage: I:l ja I:l nein

Geléndekategorie:

[]4

Stadtgebiet

[]3

Industrie- oder
Gewerbegebiet (gt

[]2

landwirtschaftliches
Gebiet {5

Gebaudedaten
Dachform:  [7] satteldach [] Pultdach [] walmdach [ ] Flachdach
Dachneigung: ° Gebaudehohe: m Ausrichtung:
Von Boden bis First
DachmaBe: | x B m Giebelneigung: °

bei Walmdach Giebelseite

Dachkonstruktion

|:| Sparren Absténde: mm
Material: |:| Stahl
MaRe: B |* B
1 1 Hi r
B

x H




Dacheindeckung

|:| Ziegel/Dachpfanne |:| Biberschwanz |:| Schindel |:| Griindach |:| Bitumen
|:| Foliendach |:| Betondach
Dammung: |:| ja |:| nein Dicke: mm
Faserzement:
Hochsicke Hohe:
b
|:| Platte |:| Welle a mm
Abstand:
b mm
Metalldach: [ _] Wellblech ) [ ] sandwichelement e
b~
|:| Trapezblech ) .d. |:| Falzblech
Material: |:| Aluminium |:| Stahl Blechdicke: mm
Hochsicke Héhe: a mm Falz/Hochsicke Abstand: b mm
Hochsicke Breite: d mm Gesamthohe Sandwich: e mm
Tiefsicke Breite: ¢ mm

Dachaufbau: |:| Vollschalung |:| Lattung
Aufbau
Aufstanderung: |:| ja |:| nein
Befestigung: |:| Dachdurchdringung |:| Ballastierung |:| leichtballastierte Ausrichtung
nur bei Dachneigung < 5°
Stitzwinkel: ° Anordnung: |:| hochkant |:| quer
Reihen: Module je Reihe: Modulanzahl gesamt: Stiick
Module
Hersteller: Bezeichnung/Typ:
Male: L % B x B m Gewicht: kg
Rahmen: |:| ja |:| nein Leistung: Wp

Klemmung an:

Klemmlange: mm

|:| langer Seite

|:| kurzer Seite

Klemmungen pro Modul: Stiick

An: Sonepar Osterreich GmbH
E-Mail: photovoltaik@sonepar.at

Ansprechpartner Fachabteilung EE:
(falls bekannt)
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